(Zugangskontrollsystem seit 2010)

Individuelle Zugangskontrolle

- manuell -
- mit Tiiréffnung -

|||||\|\uﬁﬁﬁﬁﬁ“ﬁaaeoz
DSA-Scan

Wir bieten die speziell fiir Sportvereine entwickelte
Software mit den erforderlichen Scannern.

Sie haben bereits eigene Mitgliedsausweise und eine eigene
Vereins-Verwaltungssoftware.

Wir bieten Thnen die Schnittstelle und Software
zur Einlasskontrolle ihrer Veranstaltungen.

Sie wiinschen eine mitgliederbezogene Tiir6ffnung.
Mit unserem System konnen Sie zeitschlitzgesteuert den
Zugang sicher authentifiziert gewdhren.

Wir bieten kostenlosen Support per Telefon und Email.
Wir beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Projekt.



Manuelle Zugangskontrolle

Sie haben verschieden Méglichkeiten, die bemannte Zugangs-
kontrolle zu Trainingsaktivitdten, Wettbewerben oder in ihrer
Firma zu gestalten. Auch eine private Anwendung ist denkbar.

Verwendung des Deutschen Sportausweises mit Strichcode
. [wm smnsmm; (° Sy
Thr Verein benutzt den Deutschen C e T
Sportausweis und bekommt -
s . . L050 7830 0523 7945
regelmallig neue Ausweise mit
MAX MUSTERMANN

aufgedrucktem Strichcode. O

Unsere Software ist in der Lage, aus der fertigen Datei der
Sportausweis GmbH die notwendigen Informationen der
Mitgliedskarten fiir eine zielgerichtete Zugangskontrolle zu
erkennen und zu importieren.

Verwendung eigener Mitgliedsausweise mit Strichcode

Mitgliedsansweis fiir:

Sie haben im Verein bereits eigene
Mitgliedsausweise mit einem p§
Strichcode oder sie mdchten eigene X8

Ausweise drucken lassen, sz [N

S 1234567890123456

Name:
Alexander Endspurt
Geburtsdatum:

2108.19%

Gilligkeit des Ausweises:

Wir erstellen ihnen eine Musterdatei mit MS Excel und sie
konnen die Mitgliederdatei eigenstdndig mit den notwendigen
Informationen fiillen.
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Nutzung eigener Mitgliedsdaten

In Ihrem Verein ist bereits eine y il
Verwaltungssoftware fiir Mitglieder A
vorhanden und sie mdchten die dort !
eingepflegten Daten verwenden.

Wir helfen ihnen gerne, den Export der Daten
so zu modifizieren, damit unserer Software
ein Import moglich wird.

Verwendung RFID-Chipkarte oder -Schliisselanhdnger

Sie haben noch keine eigenen Ausweise und
mochten lieber die RFID-Chips als

Schliisselanhdnger verwenden. v
€

Auch RFID-Chips in Form \v
eines Aufklebers sind fiir e

unsere Anwendungen méglich.

Thre Ideen sind unser Ansporn, eine fiir Sie individuelle
Zugangskontrolle zu ermoglichen.

Wir bieten Thnen auch Lésungen, bei denen RFID-Chipkarten
und Barcodekarten parallel verwendet werden kénnen.

Kontaktieren Sie uns und schildern Sie Ihre Wiinsche und
Ideen. Wir helfen IThnen gerne bei Ihrem neuen Projekt.

support@sitp-checkin.de
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Automatische Tiiréffnung

Barcodeausweis und/oder Chipkarte

Sie haben bereits Mitgliedsausweise, die
fiir eine Tiir6ffnung verwendet werden
sollten. Fiir zusdtzliche Tiir6ffnungen in
sensiblen Bereichen moéchten sie lieber
RFID-Schliisselanhdnger verwenden.

Es ist kein Problem, zusétzlich zu den Barcodekarten auch
RFID-Ausweise oder Chips zu lesen und auszuwerten.

Tir6ffnung mit doppelter Sicherheit

Sie haben einen sensiblen Bereich und
wiinschen eine doppelte Authentifizierung.

Bei Verlust des Mitgliedsausweises bietet
diese Variante einen sicheren Schutz vor
unbefugter Tiir6ffnung der Sportstétte oder
Lagerbereiche.

In unserem Zugangsprogramm bieten wir Ihnen eine doppelte
Authentifizierung mittels Barcodekarte und einem individuell
zugeordneten Pincode, der iiber eine Tastatur eingegeben
werden muss.
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Ein Scanner fiir jeden Zweck

Wir bieten Ihnen nur Scanner an, die von
uns getestet wurden. Die fremd erworbenen
Produkte werden in Industrie und Handel
verwendet.

Von billigen Konsumartikeln raten wir ab.

Wir bieten Thnen Eigenentwicklungen
fiir besondere Anwendungen an.

Alle ausgelieferten Produkte werden
von uns vorher getestet und fiir den
anwenderspezifischen Bedarf neu
programmiert.

Sie kénnen auch gerne Einbauscanner einzeln bei uns
erwerben, um diese in eigenen Objekten (z.B. Klingel oder
Briefkasten) zu integrieren.
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Bedienung und Handbuch

Die Zugangskontrollsoftware
,DSA-Scan“ ist intuitiv gestaltet,
so dass grundsatzlich fiir die
Endanwendung keine Anleitung
benotigt wird.

Firma SITP Schroder IT Petzen
Nahers rfomationen zum Spotauses rter
31675 Biickeburg-Petzen

DSA Deutsche Sportausweis GmbH st e
info@sip-checkin de

haps:/www.sportausweis.de

Es gibt umfangreiche

Einstellméglichkeitenund DS A - Scan© V7.x
Variationen fiir individuelle
Anwendung vor Ort.

Dafiir wird ein umfang-

reiches Handbuch mit vielen
Abbildungen in Form einer PDF-Datei
auf der Software-CD zur Verfiigung gestellt.

Aufbau einer Tiiréffnersteuerung

Fiir die Installation vor Ort stellen wir IThrem Elektriker eine
Prinzipdarstellung zur Verfiigung, aus der ein fachgerechter
Anschluss der Komponenten ersichtlich ist.

fiir Event: g mit Scanner und Turéffner
5V Netzteilfir =
Technikraum Nl Netzwerk- | Scanner mit dem Tir
Do Extender koppeln
‘ Cat6 ‘ v

USB-Extender

Gerne beraten wir in
dieser Sache auch
telefonisch bis zur
Inbetriebnahme der

bis 50m Lénge - Remote -

Tir-
Kontakt C (Relais 1-8) offner

Kontakt NO (Relais 5-8)

Kontakt NO (Relais 1-4) "

Die Relaiskontakte sind f;‘:fp'ge
potentialfrei. Bei gezogenem
Komponenten Die Anzeigelampen
. verbunden kénnen auch lber

einen separaten Trafo
mit anderer Spannung
versorgt werden.

Die Funktionen der Turdffnerrelais 1-4
werden im Programm eingestellt und sind
abhangig vom Scanner. Wird Scanner
.Préfix C* verwendet, muss Relais 3
verdrahtet werden.

bis 50m Entfernung — Verbindung der
Steuerung mit dem Taréffner und den
Anzeigelampen Gber Klingeldraht oder
Telefonkabel
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Dokumentation und Auswertung

Alle Scanversuche werden mit Zeitstempel in einer durch
Passwort geschiitzten Wochendatei abgelegt und kénnen spater
problemlos mittels einer Tabellenkalkulation weiter verwendet
bzw. ausgewertet werden.

Damit steht es dem Anwender frei, zum Abschluss einer Saison
fiir eigene Prédsentationen statistische Auswertungen iiber die
Aktivitdten zu fertigen.

Anwendung und Datenschutz

Die Software wird fiir einen bestimmten PC lizenziert und ist
nicht iibertragbar. Die gesammelten Informationen werden auf
diesem PC oder wahlweise auch auf einem externen
Datentrédger gespeichert.

Es ist kein Cloudservice notwendig, so dass die Software auch
ohne Internetanschluss lauffahig ist.

Wir bieten eine dem Datenschutz entsprechende Verarbeitung
der Informationen.

Habe ich Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns eine Email mit Ihren individuellen
Wiinschen und Ideen zur Realisierung.

Sie konnen sicher sein, dass sie unser Produkt nur erhalten

werden, wenn vollkommen sicher ist, dass es fiir Ihre
Anwendung funktionell und brauchbar ist.
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Impressum

SITP — Schroder IT Petzen

Schréder IT Petzen

Doménenweg 5, 31675 Biickeburg

Phone: +49 (5722) 28 90 145 Fax: +49 (5722) 28 96 95
Email: info@sitp-checkin.de Web: https://www.sitp-checkin.de
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